
Halle Marchandises indépendante

Halle marchandises indépendante à 4 portes type CP (modèle fantaisie) : 
Une quarantaine de pièces, modèle livré avec plaques de toit Redutex™de tuiles
provençales, trois affiches et lanternes Tichy.

Modèle en bois découpé et traité au laser pour un effet de surface du plus bel effet. 
Le modèle représenté est ici réalisé avec une halle marchandise.

Dimensions : 180 x 130 x 80 mm.

Colle vinylique à bois. Peintures : 
gris, ocre + blanc + jaune et couleur brique pour les pierres de parement

KIT Bois HOm 360-09
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AACCCCEESSSSOOIIRREESS  FFOOUURRNNIISS
3 planches de 18 plaques de noms
de gares à découper…

Jeu d'affiches d'atelier à découper…

4 lampadaires Tichy à monter
(non fonctionnels)

AACCCCEESSSSOOIIRREESS  FFOOUURRNNIISS
ddaannss  llee  KKIITT

Fûts et tonneaux en métal blanc
prêts à peindre.

1 planche de plaques d'itinéraires
à découper…

Base Bois prête à peindre.

Jeu de goutières en métal blanc…

2 Plaques de toiture Redutex™.



Assembler le corps de la halle marchandises en emboîtant les côtés avec les façades.
Celles-ci comportent une plaque intérieure et une façade détaillée.

Procéder de la même façon pour les 7 éléments de la halle marchandises.

Instructions de montage Halle Marchandises CP - page 3/5



Monter les portes et fenêtres comme indiqué ci-dessous
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Puis la toiture.



Instructions de montage Halle Marchandises CP - page 5/5

Peinture : 
Sous couche Krylon 51314 puis Skin ton Revell 35 pour les murs, Humbrol 98 pour la charpente,
Humbrol 100 pour les briques et Humbrol 64 pour la maçonnerie.
Nous recommandons l'utilisation de Krystal Clear pour les vitres.
La base en plâtre se teint avec des peintures à l'huile diluée ou à la peinture acrylique.


